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Siemens WalkBy

Elektronicky rozdélovaé¢ WHEA465...
topnych nakladu WHE466...

Rozdélova¢ topnych nakladd uréeny pro dalkovy radiovy odecet

Pouzitf

WHEA46. je elektronicky pFistroj uréeny pro registraci tepla odevzdaného otopnym
télesem, slouzici dale k rozGétovani naklada za teplo v provedeni jedno€idlovém
a dvoucidlovém. U téchto pfistrojii se jedna o radiovy pfenos dat.

Rozdélovace topnych nakladl fady Siemens WHE 465 a WHE 466 se pouzivaji v sys-
tému radiového prenosu/odectu dat WalkBy tam, kde chceme rozdélit topné naklady
mezi odbératele na zakladé jejich skute¢né spotfeby. Hlavni oblasti pouziti jsou otopné
soustavy s centralni pfipravou tepla, ze kterych se tepelna energie rozvadi k jednotli-
vym odbératelim.

Tento systém se pouziva napriklad v:

e Bytovych domech

e Kancelafich a spravnich budovéach

Typicti uzivatele jsou:

e  Soukromi vlastnici budov

e  Spravci nemovitosti

e Bytova druzstva

e  Podniky bytového hospodarstvi
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Rozdélovace topnych nakladd Ize pouzit pro tato otopna télesa:

o Clankova litinova télesa

e Trubkova télesa

e Deskova télesa s vodorovnym nebo svislym proudénim otopné vody

e  Konvektory

e  Stfedni vypoctova teplota otopné vody je od 35 °C do max. 105 °C (v zavislosti na
pouzitém méficim principu)

Funkce

e Registrace mnozstvi tepla odevzdaného otopnym télesem na zékladé méreni povr-
chové teploty télesa v uréeném casovém Useku
e  Kumulace spotteby tepla od data posledniho odeétu
e UloZeni hodnoty spotfeby tepla v délce jednoho roku
e Radiovy prenos udaji pomoci pfenosného shérace dat bez nutnosti vstupovat do
mistnosti s rozdélovadi
e Signalizace nedovolené manipulace s pfistrojem (sejmuiti z télesa) indikaci na displeji
a chybovym hlaSenim v odecétovém SW.
e WHE466.FR je programovatelny pomoci IrDA (optoelektronické) interface, WHE465
programujeme pomoci WHZ4.PO.
¢ Rozdélovace topnych nakladl jsou dodavany v Gtlumovém rezimu se symbolem
SLEEP na displeji. Nasazenim rozdélovace na tepelny mstek se pfistroj automatic-
ky pfepne do standardniho rezimu a za¢ne vysilat instala¢ni telegram.
o Udaje, které Ize parametrovat:
- Datum startu,
- Datum odectu,
- Specifické Udaje otopného télesa
- Cyklus odectu ro¢ni/mésiéni
- Casovy posun (offset) ve dnech k datu ode&tu
- Dny v tydnu, kdy neprobiha vysilani dat
- Doba vysilani dat v pribéhu jednoho dne (napf. 8:00 — 18:00 hodin)
- Implementace do systému Siemeca™ AMR (zpétné pfeprogramovani jiz
neni mozné)

Prehled typu

Jednodidlovy Pristroj Oznaceni
WalkBy Rozdélovaé topnych naklad kompaktni WHE465

WalkBy Rozdélovaé topnych naklad(l s oddélenym | WHE466.FR
Cidlem a IrDA-interface

Dvoucidlovy WalkBy Rozdélovaé topnych nakladi kompaktni WHE465Z
WalkBy Rozdélovag topnych nakladl s oddélenym  |WHE466Z.FR
¢idlem a IrDA-interface

Technické parametry

Princip méreni Rozdélovace topnych nakladt WalkBy se vyrabéji v provedeni jednogidlovém a dvou-
¢idlovém. Pfistroje se standardné dodavaji naprogramovany s témito faktory:
Kene = 1,28 K. =2,50 Ko=1000 Exp.=1,15

Jestlize pouzijeme rozdélovace topnych nakladd WalkBy se standardnimi hodnotami,
musime vypodtovou hodnotu (VW) uréit z odeétené hodnoty (AW) a specifickych K-
hodnot daného otopného télesa (K., Keur a Ko):
Jednogidlovy pfistroj VW = 7,529 * 10 * AW * Kq * Ko™
Dvougidlovy pfistroj VW = 3,486 * 10™ * AW * Kg * K *°



Displej

Datum odectu je nastaveno z vyroby na 31. 12.
Samotny systém WalkBy je u WHE4xx nastaven takto:
e Roc¢ni odecet
e Casovy posun k datu odeétu &ini 0 dni
e Komunikace denné v dobé 8:00 — 18:00 hodin
e Komunikace neprobiha o nedélich

Udaje se na displeji cyklicky stfidaji a zobrazuiji:

Aktualni spotfeba

Test displeje (blikajici)

Datum odedtu pfi naparametrovaném ro¢nim cyklu nebo datum posledniho dne v mési-
ci pfi mési¢nich odectech.

Spotieba ke dni odeétu pFi naparametrovaném ro¢nim cyklu nebo spotfeba k posledni-
mu dni v mésici pfi mésiénich odeétech

ko-Wert

Tyto Gdaje jsou viditelné pouze tehdy,
Odpovida vykonu otopného télesa ve W yto tdaje jsou vid potz Y

kdyZ jsou rozdélovace WHE4xx indivi-
kc-Wert duélné naprogramovéany na dané typy

Koeficient pfenosu tepla mezi otopnym télesem tgles.
a rozdélovac¢em topnych nakladu.

Udaj se zobrazi pouze tehdy, kdyz je
Udaj pozadovaného data odeétu datum a pozadované datum odectu
rozdilné.

4. a datum odeétu.

ki pred datem odeétu indikuje naparametrovani na systém WalkBy

H pred datem odedtu indikuje naparamertrovani na systém AMR

bez pfiznaku — nebylo naparametrovano na radiovy systém
V (tlumovém rezimu WHE4xx nenadita zadné Udaje. Tak je mozno napf. v letnich mé-
sicich zabranit pfi dopraveé a instalaci ev. nezadoucim nameérdm. Nasazenim rozdélova-
¢e na tepelny mustek se pfistroj automaticky prfepne do standardniho reZimu a za¢nou
se cyklicky objevovat vySe popsané Udaje.

St¥idavé se zobrazuje symbol 5f -

Datum startu — pfistroj az do dosaZzeni tohoto data nenadita.

Chybové hlaseni
Objevi se na displeji pouze v pfipadé zavazné chyby. Pfistroj potom nezobrazuje dalSi
Gdaje.

IrDA-komunikace je moZna opét dalSi mésic

PrekroCena doba provozu (10 let)



Pfislusenstvi

Montazni material pro
deskova télesa

Montazni material pro
¢lankova télesa

Montazni material pro
konvektory (oddélené

gidlo)

Popis pfislusenstvi

Oznaceni

Montéazni Sablona

WHZ2.ML

Plomba pro WHE30 / WHE46... U12130-2004
Kryci maska pro WHE46... WHZ4.B
IrDA-adaptér pro WHE4 bez IrDA-Interface WHZ4.PO

Montazni material obsahuje vSechny potfebné komponenty pro montaz pfistroji na
otopna télesa. Existuje montazni material pro nasledujici typy otopnych téles:

e Deskova télesa

e Clankova a trubkova télesa

o  Konvektory
e Lamelova télesa
¢ Hlinikova télesa

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZstvi

Tepelny mustek (ovalny Tepelny mustek 4-1 50 ks | F12130-2001/4-1

otvor)

Matice se zarezy na ele | M3 500 ks | F12102-2019

Svornik pro navareni M3 x 6 mm 100 ks | 02/572

Svornik pro navareni M3 x 10 mm 100 ks | 02/574

Svornik pro navareni M3 x 15 mm 500 ks | F12102-2041

Svornik pro navareni-hlinik | M3 x 16 mm 1.000 ks | F12102-2041/1

Svorna matice-Sestihran M3 x 3 mm 100 ks | FZ253-210

Svorna matice-Sestihran M3 x 6 mm 1.000 ks | FZ253-200

Svorna matice-Sestihran M3 x 9,5 mm 100 ks | FZ253-220

Matice M3 1.000 ks | FZ253-230

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZzstvi

Tepelny mustek (ovalny Tepelny mustek 4-1 50 ks | F12130-2001/4-1

otvor)

Tepelny mustek Adaptér 2/55 mm 25 ks | F12105-2061

Rozpérna matice 35 35 mm 50 ks | FZ253-300

Rozpérna matice 50 50 mm 50 ks | FZ253-310

Rozpérna matice 65 65 mm 50 ks | FZ253-320

Sroub M4 x 35 1.000 ks | F12105/2084

Sroub M4 x 50 500 ks | F12105/2085

Sroub M4 x 70 500 ks | F12105/2086

PFi montazi pouzijte k tepelnému mustku podle potfeby vhodnou rozpérnou matici.

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZzstvi

Kompletni montazni sada 1 ks | F12105-1051

Svornik pro navareni M3 x 6 100 ks | 02/572

Matice se zarezy v Cele M3 500 ks | F12102-2019

Oddélené ¢idlo je tfeba upevnit matici na montazni tfrmen.



Montazni material pro
lamelova télesa

Montazni material pro
trubkova télesa

Montazni material pro
hlinikova télesa

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZstvi

Tepelny mustek (ovalny Tep. mustek 4-1 50 ks | F12130-2001/4-1

otvor)

Kompletni montazni sada 1 ks | WHZ2.FWE

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZstvi

Tepelny mustek (ovalny Tep.mustek 4-1 50 ks | F12130-2001/4-1

otvor)

Tepelny mustek Adaptér 2/55 mm 25 ks | F12105-2061

Rozpérna matice 36 mm 1 ks | FZ253-130

Rozpérna matice 45 mm 1 ks | FZ253-120

KFizovy Sroub M4 x 35 1.000 ks | F12105-2084

KFiZovy Sroub M4 x 50 500 ks | F12105-2085

KFiZzovy Sroub M4 x 70 500 ks | F12105-2086

Profilovana podlozka 10 ks | F12130-2016

Soucasti Varianty Dodavané Oznaceni
mnoZzstvi

Tepelny mustek (ovalny Tep. Mustek 4-1 50 ks | F12130-2001/4-1

otvor)

2 x roubik 50 ks | FZ253-160

2 x kfizovy Sroub M3 x 25 500 ks | F12105-2076

2 x Sroub do plechu C42x25C 500 ks | F10102-2026

(misto roubiku)

Podle zplsobu montéze se pouziji bud dva Srouby do plechu C 4,2 x 25, nebo dva
roubiky s pfislusnymi Srouby M 3 x 25,



Technické Udaje a zohlednéné normy a standardy

Charakteristika pfistroje

CE — Kompatibilita

Direktiva 1995/5/EC (R&TTE Direktiva)
Zakon o radiovych a telekomunika¢nich zafizenich
(FTEG)

Rozdélovace topnych nakladd pro indikaci spotfeby
tepla otopnych téles

EN 834

Elektromagnetickéd kompatibilita
Odolnost - stabilita

Rusivé vyzarovani

Bezpecénost zafizeni IT

ETSIEN 301489-1V1.4.1
ETSIEN 301489 -3V1.4.1
EN 61000-6-2:2001

EN 300 220 -1 V1.3.1
EN 300 220 -3 V1.1.1
EN 61000-6-3

EN 60950

Princip méfeni:

Jednocidlovy nebo dvoucidlovy

Rozsah pouziti™;

Jednocidlové pfistroje

tmin,m =55 oC’ tmax,m =105°C

Dvougidlové pristroje

tmin,m =35 QC; tmax,m =105°C

Zacatek nacitani:

(tz vztahuje se na danou teplotu otopné vody)

Jednocidlové pristroje

Dvougidlové pristroje

tz > 30 °C (pfi= 20 °C) standardni nastaveni
tz > 28 °C (pfi = 20 °C)

t,-t <5K

Y Definice podie  DIN EN 834

trubkovych rozvodu se jedné o stfedni vypoctovou teplotu otopné vody posledniho télesa v

Lmin,m
fadé.
tmax,m
tz
t Referen¢ni teplota mistnosti
tm Stfedni teplota otopné vody

NejvysSi stfedni vypoctova teplota otopné vody, pfi které mize byt rozdélovac jeSté pouzit.
Stfedni teplota vody otopného télesa, pfi které zac¢ina rozdélovac topnych nékladd nacitat

Rozméry (V x S x H):

92,5 x 40 x 28 mm

Zivotnost baterie

10 let plus rezerva 15 mésicl

Indikace LCD pétimistny s dalSimi symboly
Hmotnost 1209
Vysilaci frekvence 868,3 MHz
Datové zatizeni vysilaciho kanalu <1%
Teplota okoli
pfi dopravée -25°C az max.+60°C

bé&hem skladovani a pfi provozu

0°C az max. +55°C




Rozmeéry pfistroja
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