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Elektronicky rozdélovac
topnych nakladu WHE30Z

Pouziti

WHE30Z je elektronicky pfistroj uréeny pro rozdélovani topnych nakladi pomoci
evidence odevzdaného tepla otopnym télesem. Moznost ulozeni kumulované
hodnoty k libovolné volitelnému dni odeétu. Pfistroj WHE30Z je konstruovan jako
dvoucidlovy. Pristroj je vhodny zejména pro nizkoteplotni otopné soustavy,
avsak je pouzitelny také v klasickych otopnych soustavach.

CE1N5356CZ
21.05.2002

Rozdélova¢ topnych nakladd WHE30Z se pouziva tam, kde chceme rozdélit topné
naklady mezi odbératele na zakladé jejich skuteCné spotieby. Hlavni oblasti pouziti
jsou otopné soustavy s centralni pfipravou tepla, ze kterych se tepelna energie dale
rozvadi k jednotlivym odbératelim.

Takovéto systémy se pouzivaji napfiklad v:

e Bytovych domech

e Kancelarfich a spravnich budovach.

Typicti uzivatelé jsou:

e Soukromi vlastnici budov

e Bytova druzstva

e Stavebni druzstva

e Servisni firmy spravy budov a spravci nemovitosti.
Rozdélovac topnych nakladll Ize pouzit pro tato otopna télesa:
o Clankova litinova otopna télesa

¢ Trubkova otopna télesa

o Deskova otopna télesa s vodorovnym nebo svislym proudénim otopné vody
e Trubkové registry

Siemens Building Technologies
divize Landis & Staefa



Funkce

Prehled typt

e Urceni mnozstvi odevzdaného tepla otopnym télesem na zakladé méfeni povrchoveé
teploty otopného télesa v urcitém Casovém useku.

o Kumulace spotieby tepla od posledniho dne odectu

o Ukladani hodnoty spotfeby ke dni odectu

¢ Ochrana proti nedovolené manipulaci - signalizace na displeji

e Moznost odectu hodnot telefonicky nebo korespondenéné — kontrolni Cislo

o Pouziti pfistroje jako jednocidlové a jednocidloveé se startovacim Cidlem je také moz-
no, ac¢ se jedna o zjednoduseny zpusob provozu ve specialnich pfipadech.

o P¥i pouziti pfistroje v nizkoteplotnich otopnych soustavach je tfeba pfistroj pfeparamet-
rovat, t. zn. vloZit do pfistroje odpovidajici parametry otopného télesa.

Technické parametry

PFistroj je standardné dodavan s tepelnym mustkem. Pro Ucely zamény pfistrojl Ize
také dodat pfistroj BEZ tepelného mustku

P¥istroj Oznaceni
Kompaktni pfistroj — jednocidlovy WHE30
Kompaktni pfistroj — dvoucidlovy WHE30Z

Kompaktni pfistroj bez tepelného mustku WHE30Z.A

Pristroj s oddélenym cidlem — jednocidlovy WHE30.FR

Pristroj s oddélenym cidlem — dvoucidlovy WHE30Z.FR

Princip méreni

Displej

Poruchové hlaseni - sig-
nalizace

Aktualni spotfeba (3 s)

217

Pristroj Ize pouzivat se standardni stupnici az do teploty otopné vody t;, = 48°C. Pro
tento zplGsob provozu jsou v pfistroji naprogramovany tyto parametry:
KCHF = 1,28

ke« =25
Kqe =1000
EXP =1,15

Udaje na displeji se automaticky po sobé st¥idaji.

M
c 88.88.

Tento symbol se objevi pouze v pfipadé vazné zavady. PfFistroj jiz dale nezobrazuje
Zadné dalSi udaje.
4 2\

Err
1234

Aktualni spotfeba je zobrazena formou 4-mistného Cisla. Neobjevuji se zde zadné dalsi
symboly. Udaj ziistane na displeji, pro lepsi gitelnost, po dobu 3s.

Siemens Building Technologies
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Test displeje (0,5 s)

Datum odectu (1 s)

Hodnota ke dni odeétu
(3s)

Kontrolni Cislo (3 s)

Nasledujici datum odectu

Den startu

3/7

M
c 88.88.|0ss 055
bat

Po dobu 0,5 s se objevi na displeji vSechny symboly a nasledné po dobu opét 0,5 s
zUstane displej prazdny.

31.12, s

Datum odectu je zobrazeno bez dalSich, dodateénych symboll. Zobrazeni datumu je
mozné pouze v poradi ,Den...Mésic...“ Rok zde neni zobrazen. Datum odec¢tu se zob-
razi v délce 1s.

M
3164 | s

Hodnota pfedaného tepla ke dni odectu je zobrazena na displeji jako 4-mistni Cislo. V
levém hornim rohu se objevi pismeno « M ». Tato hodnota zlstane na displeji po dobu
3s.

Hodnota spotfeby ke dni odectu je zobrazena v prvnim roce provozu pfistroje takto:
datum budouciho odectu se naprogramuje automaticky takeé jako datum minulého ode-
¢tu, ac tento neprobéhl. Potom se na displeji objevi napf. datum "31.12." Jako hodnota
spotifeby minulého roku se objevi symbol: "----- .

c 1234 | s

Kontrolni Cislo je znazornéno jako 4-mistné Cislo s pismenem “C* v pravém hornim
rohu displeje. Kontrolni €islo je vypocteno z poslednich Etyr Cisel vyrobniho €isla pfi-
stroje, aktualni hodnoty spotieby, data odectu a hodnoty spotfeby ke dni odectu. Tato
hodnota zlistane zobrazena na displeji po dobu 3 s. Pouzijeme-li pfistroj s programo-
vanymi koeficienty, objevi se na displeji jesté desetinné teCky. Pomoci kontrolniho
Cisla Ize odecitat hodnoty na dalku — pomoci telefonu nebo korespondenéniho listku.
PFi vyrobé pristroje WHE30Z jsou naprogramovany do pfistroje shodna data pro pred-
chozi i nasledujici datum odectu. Zménime-li budouci datum odectu, objevi se nové
datum na displeji a je oznaceno pismeny ,M*a ,C". Pfi zobrazeni data odectu je moz-
né jen poradi ,Den—Meésic*“. Rok odectu neni zobrazen.

'd Ty
k?:“ 08.02.
 01.04.
2002

Pfi uvedeni pfistroje do provozu mame moznost do WHE30Z naprogramovat den star-
tu. K tomuto datu pfistroj nic nenacita. Tato funkce je napf. pouzitelna pfi osazeni
otopnych téles v novostavbach, kdyz se najemnici nastéhuji az po instalaci pfistrojd
WHE30Z. Na displeji se cyklicky objevuje den, mésic a rok startu pfistroje. Nic jiného
pfistroj nesignalizuje. Teprve po dosazeni data startu pfistroj pfepne do klasického
rezimu provozu a zacne registrovat odevzdané teplo otopnym télesem.

Siemens Building Technologies
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Symbol baterie Po uplynuti 10 let provozu pfistroje se objevi na displeji symbol baterie:

-~

Standardni parametro- Standardné je rozdélovac topnych nakladd naprogramovan na datum odectu 31.12. a
vani udaje na displeji se automaticky stfidaji v tomto pofadi:

Aktualni hodnota
3s l
Test displeje ZAP

0,5s l

Test displeje VYP

0,5s l 3s

Datum odectu

-

Hodnota posledniho
odectu

-]

Kontrolni &islo

4717
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Parametrovani s adap- Programovacim adaptérem WHZ3.P1 je mozno naprogramovat jen posledni den v
térem mésici datumu odectu.

Pomoci programovaciho adaptéru WHZ3.P2 je mozno nastavit i datum odec¢tu 00:00.

Potom pfistroj neuklada kumulované hodnoty. Udaje na displeji se automaticky st¥idaji
ve stejném pofadi, ale jsou zredukovany o datum odectu.

'

Aktualni hodnota

-]

Test displeje ZAP

0,5s i

Test displeje VYP

0,5s l 3s

Kontrolni Gislo

Naprogramujeme-li dodate¢né nové datum odectu, zaCnou se udaje na displeji automa-
ticky stfidat v plvodnim poradi.

PrisluSenstvi

Parametrovani Programovaci adaptér Oznaceni
Programovaci adapter pro 12 mésict odectu WHZ3.P1
Programovaci adaptér pro vypnuti data odectu WHZ3.P2
Programovaci adaptér k parametrovani pomoci PC ev. [ WHZ3.P3
laptopu

K programovani pfistroje WHE30Z pomoci PC nebo laptopu je mozno pouzit pouze
programovaci adaptér WHZ3.P3 .

5/7
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Montazni Sablona a
dalsi prislusenstvi

Technické udaje

Prislusenstvi Oznaceni
Montazni Sablona WHZ2.ML
Plomba k WHE30Z U12130-2004
Kryt K WHE30Z k zakryti poSkozenych mist po pfed- WHZ3.B1
chazejicim pfistroji jiné vyroby

Kryt pro montaz WHE30Z na rozte¢e svornikd 32 a 57 | WHZ3.B

mm

Tepelny mustek pro montaz WHE30Z na roztece svor- | F12130-2015
nikd 32 a 57 mm.

V dodavce pfistroje WHES3O0Z je plomba jiz obsazena. U pfistroje WHE30Z.A je tfeba

plombu objednat zvlast.

VSeobecné udaje

Normy a standardy

6/7

Princip mérfeni:

Dvoucidlovy se standardni i programova-
telnou stupnici

Rozsah pouziti:

Tmin =35 OC: Tmax =95°C
do T, = 48 °C pouzitelny se standardni
stupnici

Zivotnost baterie:

10 let

Indikace: LCD displej 4-mistny s dodatkovymi sym-
boly

Hmotnost: 90g

Rozdélovace topnych nakladd pro odecet EN 834

spotieby na otopnych télesech

Elektromagneticka kompatibilita
Odolnost

Vlastni vyzafovani

EN 61000-6-2:1999
(EN 50082-2:1995)
EN 50081-1:1992

(EN55022:1999-05)

Siemens Building Technologies
Divize Landis & Staefa
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Rozméry pristroje
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Elektronické indikatory topnych nakladti (RTN)

Jaky je rozdil mezi RTN jednoéidlovym a dvouéidlovym

Jednocidlovy RTN porovnava teplotu radiatoru s konstantni referenéni teplotou (vétSinou 20°C)
prabéh teploty radiatoru v ¢ase zjistuje ¢idlem, proto jednocidlovy.

Dvoucidlovy RTN mé navic jesté cidlo pro zjisStovani teploty mistnosti, proto dvoucidlovy.
Dvoucidlovy RTN pracuje na principu vyhodnoceni rozdilu teplot v mistnosti a radiatoru,
indikace naméfenych hodnot je pfesnéjSi. V pfipadé pokusu uzZivatele o ovlivnéni, pfepne
indikator automaticky z dvoucidlového provozu do provozu jednocidlového. Po ukongeni snah o
ovlivnéni se automaticky vréati do rezimu dvoucidlového.

V jakych jednotkach méfi RTN

Indikatory neméfi exaktné tepelnou energii, ale pouze ji indikuji, proto indikatory. Z vySe
uvedeného vyplyva, Zze neméfi zadné fyzikalni jednotky, ale indikované dilky. Tyto dilky se dale
musi pfepocitat vykonem radiatoru a dalSimi korek&nimi souciniteli - potom spolehlivé stanovi
podil uvedeného radiatoru z celkovych nakladd na otop.

Jaky je rozdil mezi RTN a exaktnimi mérici tepla

Indikatory se mohou vyuzit ve svislych (stoupackovych) rozvodech, ale i v horizontalnich
rozvodech méfi¢e tepla pouze v horizontalnich rozvodech. RTN neméfi exaktné teplo (v GJ,
kwWh) nemuseji se kazdé 4 roky metrologicky ovéfovat - cejchovat. Indikatory, tim Ze neméfi
exaktné teplo, nepodléhaji metrologickému ovéfeni po 4 letech pravidelnému metrologickému

ovéreni - cejchovani.
RTN SIEMENS - jednoduché ovladéani a kontrola namérenych hodnot

Naméfené hodnoty se ke dni naprogramovani ukladaji do paméti a zobrazuji na displeji. Firma
SIEMENS v souladu s celosvétovym trendem uUdaje zobrazované na displeji maximéalné
zjednodusila. UZivatel pro kontrolu naméfenych hodnot nemusi RTN ovladat pfepinanim do
riznych smycek, protoZe se potfebné hodnoty samy cyklicky zobrazuji na displeji.

DalSi podminky

Zivotnost baterie RTN 10 let (+ manipulagni rezerva), zaruka RTN Siemens 36 mésicu, zaruka
na montaz 24 mésicu, vSechny pfistroje spliuji podminky normy EN 834

S.r.o.
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NERGOSVA KB — Praha 10, C. 0. 43-2413190227/0100
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Siemens Memuotrom typ WHE 30
Zobrazované udaje na display

aktualni hodnota 1720 = pravé naméfené dilky
test displeje 8888

datum odectu 31.12.

posledni odecet m 2164 = posledni ro¢ni odecet
kontrolni Cislo c 1375

Programovani RTN - rozdil mezi jednotkovou stupnici a stupnici spotieby

Jednotna stupnice vyhody - jen jeden vstup do bytl (pasporty téles a zohlednéni mistnosti
provadi technik pfi montazi), uzivatel ma vyhodnocovaci soucinitele zobrazeny ve vyuctovani
(vykon télesa, poloha mistnosti v objektu, poloha mistnosti ke svétovym stranam), jednoducha
kontrola i laikem, v pfipadé zatepleni objektu, nebo vymény radiatoru neni nutné RTN znovu
pFeprogramovat a tim odpada dalSi vstup do byt(, minimalizuje se mozZnost chyby lidského
faktoru (pfi programovani, montézi a servisu)

Jednotna stupnice nevyhody - uZivatel musi pocitat s tim, Ze naméfené a odectené hodnoty
budou dale korigovany vyhodnocovacimi souciniteli

UZivatelska stupnice vyhody - zobrazené jednotky na displeji jsou jiz korigovany vykonem
radiatoru

e

UZivatelska stupnice nevyhody - pfed montazi RTN je nutna navstéva jednotlivych bytd za
uCelem pasportizace radiatord a mistnosti (projektové dokumentace nemusi a zpravidla
neodpovida aktualnimu stavu), druhy vstup do bytd pfi montazi uZivatele zatézuje, technik se
nesmi splést pfi programovani RTN, kam zadava vSechny potfebné koeficienty (lidsky faktor),
montaznik pfi osazovani radiatorli, naprogramovanymi RTN je nesmi zaménit napf. obyvaci
pokoj za détsky apod. (lidsky faktor), ve vyuc¢tovani jsou korekéni soucinitele uvedeny pod
jednim koeficientem - uZivatel nezkontroluje pro "neprihlednost” vyuacétovani se na chyby
pfichazi z velkym zpozdénim - problém je odstranit, v pfipadé zatepleni objektu nebo vymény
radiatoru je nutné vSechny RTN znova preprogramovat

S.r.o.

sidlo: PROFITHERM CZ s.r.o. Stradnicka 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivar
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CENOVA NABIDKA
DODAVVKA RTN a
ROZUCTOVANI
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Spolecenstvi vliastnikl jednotek Hraského 1908 - 1910

Tato cenova nabidka plati do 31.12.2011

(uvedené ceny jsou bez DPH)

Hréaského 1908 - 1910

Hraského 1908/7
148 00 Praha 4 - Chodov
Petr Hubacek - powefeny Vastnik

e-mail: p.hubacek@amail.cz

Kalkulace nékladii na dodavku a montéz RTN, odecet a rozi€tovani nakladd
na UT, TUV a SV _mezi kone€né spotrebitele

DODAVKA A MONTAZ DVOUCIDLOVEHO (JEDNOCIDLOVEHO)

SIEMENS

ELEKTRONICKEHO ROZDELOVACE TOPNYCH NAKLADU ( RTN)

SIEMENS WHE 30 Z

= bezudrZzbovy provoz

= vyvoj aktualni spotieby

= hygienicky nezavadny

= dlouhé zZivotnost RTN- 10 let

TYP RTN

SIEMENS WHE 30 (jednocidlo
SIEMENS WHE 30Z (dvoucidlo

Ao ozarucni
cena / ks zarucni doba P :
Servis
340 KE€ o celou dobu rozti¢tov anf max.10 let zajistén
350 K€ o celou dobu roztittov anf max.10 let zajistén

= programovatelny (vyhodnocovaci soucinitele, za€tovaci obdobi, obdobi spanku — letni obdobi bez méFeni)
= uchovani odectu pfedeslého obdobi celé nasledujici obdobi

- digitalni displej zaru€uje komfort a pfesnost odectu spotfeby uzivatelem

SIEMENS

DODAVKA A MONTAZ DVOUCIDLOVEHO (JEDNOCIDLOVEHO)

SIEMENS WHE 465 Z

= bezudrzbovy provoz
= vyvoj aktualni spotfeby
= hygienicky nezavadny

RADIOVEHO ELEKTRONICKEHO ROZDELOVACE TOPNYCH NAKLA DO (RTN) J
TYP RTN cena / ks zarucni doba pogaluEl)
Servis
SIEMENS WHE 465 (jednotidioradio) | 580 K€ po celou dobu roziétovanimax10 et zajistén
SIEMENS WHE 465 Z (dvougidlo radio ) 590 K€ po celou dobu rozi&tov ani max.10 let zajistén

e dlouhé Zivotnost RTN- 10 let

= programovatelny (vyhodnocovaci soucinitele, zi¢tovaci obdobi, obdobi spanku — letni obdobi bez méFeni)

= uchovani odectu predeslého obdobi celé nasledujici obdobi

= digitalni displej pro vizuelni kontrolu

Cenik odecitaci a rozuc€tovaci sluzby

POPIS SLUZBY cena / ks
Zalozeni databaze méFidel v rozt€tovacim programu - RTN, vodomérd 0 K¢
Odecet a rozucétovani elektronického RTN, v€etné finalnich tiskd 36 KE
Odeéet a roza€tovani bytového vodomeéru, véetné finalnich tiskd 19 Ké
Zména v databazi uzivateld, v€. vyhotoveni rozaétovani druhého uzivatele 40 KE
Zména v databazi méfidel o0Ke
Postovni a telekomunikacni poplatek / FJ 80 K¢
Datovy vystup z roztc¢tovani v elektronické podobé 95 K¢
Meziodec€et RTN nebo vodoméru (bez dopravy ) 48 K¢
Dopravné na servisni zasah — dle skutecnosti / km 10 K¢

= cenik dal3ich sluzeb sdélime na vyzadani. Moznost roza€tovani i jinych nakladd ( popelnice , osvétleni atd. )
= vedkeré vy3e uvedené ceny jsou bez DPH, vy3e DPH se Fidi zakonem €. 588/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich pFedpisti
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Celkova rekapitulace nakladli pro

objekt :

Hraského 1908 - 1910

Vybaveni pFistrojovou technikou, celkem za objekt:

DODAVKA A MONTAZ JEDNOCIDLOVEHO

pocet

cena celkemza

cena celkemza

z v > radiatorll v cena/ks |objekt bez DPH| objekt s DPH
ELEKTRONICKEHO ROZDELOVACE SIEMENS WHE 30 objekty | 10% o
celkem: 238 340 K& 80 920 K& 89 012 K&
p A > z - ¢ ! lkemza| cena celkemza
DODAVKA A MONTAZ DVOUEIDLOVEHO ELEKTRONICKEHO| _ Pocet cena e ;
~ > radiatoriv | cena/ks |objekt bez DPH| objekt s DPH
ROZDELOVACE SIEMENS WHE 30 Z objektu 10% -
celkem: 238 350 K& 83 300 K& 91 630 K&
DODA\/KA A MONTA}Z JEDNO(VJVIDLOVI‘E,HO podet | cena celkemza| cena celkemza
ELEKTRONICKEHO RADIOVEHO ROZDELOVACE SIEMENS | radiatorlv | cena/ks |objekt bez DPH| objekt s DPH
WHE 465 objektu 10% 10%
celkem: 238 580 K& 138040 k€ | 151844 K&
DODAVKA A MONTAZ DVOUEIDLOVEHO ELEKTRONICKEHO| POt gg}‘eakfitsrgsg Ciﬁ?eif'ﬁe.;".l.ia
RADIOVEHO ROZDELOVACE SIEMENS WHE 465 Z objekty | 10% o
celkem: 238 590 K& 140 420 K& | 154 462 K&
Odecet a rozuctovani elektronického RTN v€etné tisku - celkem za objekt:
pocet cena I i cena celkemza| cena celkemza
bytovych | rozattovani | pocet radiatord v rozdctovani 1o lekomunikal | v .
%8 v | 1 Ks bytového | obiektu ks radlé_ltor,u ' ni voplatek / objekt bez DPH| objekt s DPH
vodomeru v vodoméru | | Jelektronického | N POP 20% 20%
objektu RTN / FJ
celkem: 138 19 K¢ 238 36 K& 80 K& 11 270 K& 13524 K&
Financovani celého projektu ( pronajem pFistroj ):

V této sluzbé se plati pouze mési€ni splatka za jeden podet | /Ky |Cenacelkemzaf cena celkemza
pFistroj WHE 30Z a v cené je kompletni roéni servis, tzn. | radatordv = o o Objeokt bez DPH Objfkt s DPH
odeéty, rozaétovani, finalni tisky, atd. Tato smlouva se objektu 20% / mesic 20% / mesic

uzavird no dobu 10 let, tzn. Zivotnost pFistroje. 238 17 K¢ 4 046 K¢ 4 855 K¢

V Praze dne : 19.4.2011

NABIDKU ZPRACOVAL:

Jaroslav Sebesta

vedouci obchodniho oddéleni
mob.: 733 182 289
sebesta@profithermcz.cz

sidlo: PROFITHERM CZ s.r.o.

e-mail: info@profithermcz.cz, tel., fax: 272655577

¢len EKOENERGOSVAZU CR

Krnov: Zamecké nam. 4, 794 01 Krnov

e-mail: krnov@profithermcz.cz, tel.: 733182339

www. profithermez. cz

Praha: Strasnicka 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostiva¥ , IC: 28422406, DIC: CZ28422406
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