VIPA CZ s.r.o.

Systém méreni a vypoctu Uhrady za vytapéni

VIPA EC Infra

Elektronicky vicecidlovy indikator topnych nakladi slouzi k rozpoc¢tu nakla-
di na vytapéni v objektech s centralni dodavkou tepelné energie. Umoziiuje
kazdému uzivateli bytu podilet se na thradé nakladi na vytapéni celého
objektu pouze castkou, ktera odpovida jeho hospodareni s tepelnou energii.

Indikator topnych nakladi VIPA EC Infra integruje teplotu zpétné vody
z otopného télesa, ktera je hlavnim ukazatelem vyuziti instalovaného vy-
konu.

Technika na vasi strané

Moderni microprocesorem rizeny indikator s paméti obsahujici informaci
o naméru k datu zictovani. Je vybaveny vysoce citlivymi teplotnimi ¢idly
a spliiuje veskeré pozadavky na ziskani kvalitniho ndméru pro spravedlivy
rozpocet nakladli na vytapéni. Indikator je vybaven elektromechanickou
pojistkou, ktera hlida pokusy o demontaz pristroje.

Odecet pomoci infrarozhrani vyrazné zrychluje a zpresnuje provadéni ode-
¢t namérenych hodnot.

Kvalita a presnost rozuctovani

Indikatory VIPA pouZzivaji jedinecny pristup k indikaci pomérné spottreby
tepla a naslednému rozpocitani nadkladli na vytapéni. Rozhodujicim fakto-
rem neni teplo dodané otopnym télesem, ale vypocitana primeérna teplota
méfené mistnosti odvozena z teploty zpétného potrubi.

Komplexni reseni

Indikator topnych nakladi je pouze jednim z faktort kvalitniho a spraved-
livého rozuctovani nakladl na vytapéni. Nabizime dlouhodobé komplexni
zajisténi spravedlivého rozuctovani nakladi pomoci vlastniho software
VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémové provadéni rozpoc-
th v desitkach tisic byta.

Diky tomu muZete prenechat veskeré starosti s rozictovanim na nas. Ziska-
te laicky ovéritelné, fyzikalné a technicky odiivodnitelné stanoveni thrady
za poskytovanou sluzbu vytapéni.

VIPA CZ s.r.o. md 100% ceského vilastnika. Mdme mnohaleté zkuSenosti ve vyvoji a vyrobé vlastnich
indikdtorii topnych ndkladii a rozictovdni ndkladi na vytdpéni. V pripadé zdjmu o podrobnéjsi
informace, prosim nevdhejte a kontaktujte nds.

WWW.Vipa.cz
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» moznost bezpe¢ného nahlaseni odectu

e vylouceni chyb zptlisobenych ruénim zpracovanim
e zrychleni zpracovani nameéfenych hodnot

¢ plné kontrolovatelny odecet bez moZnosti zasahu
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Zobrazované udaje

Evidené¢ni koéd
pétimistny alfanumericky

vyrobni ¢islo indikatoru

Minuly namér

métené obdobi. V prvnim
roce indikace je zobrazena
hodnota ,0“

Kontrolni kéd

slouzi ke kontrole naméru

a umoziiuje kontrolovatelny
odecet uzivatelem bytu

Kontrolni teplota *
priimérna teplota mistnosti
za probéhlé méfené obdobi.
oc V prvnim roce indikace je
zobrazena hodnota ,0°C*

Aktualni namér
oznacuje ndmér od zacatku
méfeného obdobi

Dalsi volitelné zobrazované udaje:
» KZ - kontrolni teplota zpatecky
e PZ - primérné teplota mistnosti
» TZ - teplota zpatecky
e PZ - primérna teplota zpatecky
¢ ZD - zuctovaci datum
¢ AD - aktualni datum

>>

2010.03-1.a

Udaj (dvé pismena, tii Cislice)

namér indikatoru za probéhlé

Tecnické udaje
Doba Zivotnosti
Napajeni

Displej

Stupnice

Ochrana

Rozméry pouzdra (mm)
Rozhrani

Pamét pfistroje
Kalendarni funkce
Letni indikace

Zimni indikace

Provozni teplota

10 let + rezerva
3V lithiova baterie

LC displej
5 numerickych zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
zvysena odolnost vysokym teplotam

jednotna

mechanicka plomba, elektromechanicka pojistka s detekci
manipulace

71* 44 %48
optické
nameér k datu zauctovani

nastavitelny zacatek a konec topného obdobi
nastavitelné datum zauctovani

At > 4K (teplota zpétného potrubi - teplota mistnosti)
teplota zpétného potrubi > 10°C (nebo nastavitelna)

0°C-80°C

Ovladani tlacitkové
Provedeni 2-Cidlové (3-Cidlové pro kratké zpétné potrubi)
Kryti IP 31 (namontovany indikator)

Zmeéna technickych parametr( vyrobku vyhrazena.

Oblast pouziti

Indikator je urcen pro objekty s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Pro jed-
notrubkové vertikalni nebo horizontalni soustavy doporucujeme odbornou
vstupni konzultaci. Je uréen pro vétSinu otopnych téles a konvektori. Nelze
pouZit pro otopna télesa vybavend dodate¢nym zdrojem tepelné energie
nebo proménnym tepelnym vykonem. Napt. koupelnové Zebtiky doplnéné
o topnou patronu nebo konvektory s ventilatorem.

Provedeni

Standardné se dodava indikator dvoucidlovy. Prvni ¢idlo méfi teplotu zpét-
né vody, integruje jeji priimérnou teplotu v topném obdobi a nacita ¢iselny
udaj pro vypocet podilu vytapéné mistnosti na celkovych vytapécich na-
kladec. Druhé ¢idlo slouzi k urceni primérné teploty mistnosti v topném
obdobi a jako spoustéci ¢idlo indikatorid k nacitani pomérového ciselného
udaje, kdyz se v letnim obdobi topi.

Tric¢idlovy indikator se pouziva pii montaZi indikatoru do tésné blizkosti
zpétného potrubi, tim se vylou¢i mozny chybny namér v diisledku zpétného
prohrivani zpétného potrubi pfi Gplném uzavieni otopného télesa.

VIPA CZ s.r.0., Kadlicka 20, 460 15 Liberec 15, Czech Republic
web: www.vipa.cz, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457



VIPA CZ s.r.o.

Systém méreni a vypoctu Uhrady za vytapéni

VIPA EC Radio

Elektronicky vicecidlovy indikator topnych nakladi slouzi k rozpoc¢tu nakla-
di na vytapéni v objektech s centralni dodavkou tepelné energie. Umoziiuje
kazdému uzivateli bytu podilet se na thradé nakladi na vytapéni celého
objektu pouze castkou, ktera odpovida jeho hospodareni s tepelnou energii.

Indikator topnych nakladi VIPA EC Radio integruje teplotu zpétné vody
z otopného télesa, ktera je hlavnim ukazatelem vyuziti instalovaného vy-
konu.

Technika na vasi strané

Moderni microprocesorem rizeny indikator s paméti obsahujici informaci
o nameéru za poslednich 18 mésici a k datu zuctovani. Je vybaveny vysoce
citlivymi teplotnimi Cidly a splnuje veskeré pozadavky na ziskani kvalitniho
nameéru pro spravedlivy rozpocet nakladli na vytapéni. Indikator je vybaven
elektromechanickou pojistkou, ktera hlida pokusy o demontaz pristroje.

Radiovy prenos namérenych udaji prinasi nejvyssi komfort, vysokou bez-
pecnost, rychlost a presnost pri sbéru dat potfebnych k provadéni rozpoctu.

Kvalita a presnost rozuctovani

Indikatory VIPA pouZzivaji jedinecny pristup k indikaci pomérné spottreby
tepla a naslednému rozpocitani nadkladli na vytapéni. Rozhodujicim fakto-
rem neni teplo dodané otopnym télesem, ale vypocitana primeérna teplota
méfené mistnosti odvozena z teploty zpétného potrubi.

Komplexni reseni

Indikator topnych nakladi je pouze jednim z faktort kvalitniho a spraved-
livého rozuctovani nakladl na vytapéni. Nabizime dlouhodobé komplexni
zajisténi spravedlivého rozuctovani nakladi pomoci vlastniho software
VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémové provadéni rozpoc-
th v desitkach tisic byta.

Diky tomu muZete prenechat veskeré starosti s rozictovanim na nas. Ziska-
te laicky ovéritelné, fyzikalné a technicky odiivodnitelné stanoveni thrady
za poskytovanou sluzbu vytapéni.

VIPA CZ s.r.0o. md 100% Ceského vlastnika. Mdme mnohaleté zkuSenosti ve vyvoji a vyrobé vlastnich
indikdtorti topnych ndkladii a rozictovdni ndkladii na vytdpéni. V pripadé zdjmu o podrobnéjsi
informace, prosim nevdhejte a kontaktujte nds.

WWW.Vipa.cz
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e vylouceni chyb zplisobenych ru¢nim zpracovanim
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« plné kontrolovatelny odecet bez moZnosti zdsahu
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Zobrazované udaje
Dvé zobrazovac{ smycky.
Prepinani mezi smyckami: dlouhy stisk

Smycka 1:

Evidenéni kéd

pétimistny alfanumericky
Udaj (dvé pismena, tii Cislice)
vyrobni ¢islo indikatoru

Minuly namér

namér indikatoru za probéhlé
métené obdobi. V prvnim
roce indikace je zobrazena
hodnota ,0“

Kontrolni kéd

slouzi ke kontrole naméru

a umoziiuje kontrolovatelny
odecet uzivatelem bytu

Kontrolni teplota *
primérna teplota mistnosti
za probéhlé mérené obdobi.
V prvnim roce indikace je
zobrazena hodnota ,0°C*

Aktualni namér
oznacuje ndmér od zacatku
méteného obdobi

Dalsi volitelné zobrazované udaje:
¢ KZ - kontrolni teplota zpatecky
¢ PT - priimérné teplota mistnosti
e TZ - teplota zpatecky
e PZ - primérna teplota zpatecky
¢ ZD - ztictovaci datum
¢ AD - aktudlni datum

Mésiéni pamét naméru
minuly mésic

- - Meésic¢ni pamét naméru
.‘ i predminuly mésic
)

Mésiéni pamét naméru
pred 18 mésici

(<>)

2010.05-v.2

Technické udaje

Doba Zivotnosti 8 let + rezerva
Napajeni 3V lithiova baterie
Displej LC displej

5 numerickych zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
zvysena odolnost vysokym teplotam

Stupnice jednotnd

Ochrana mechanicka plomba, elektromechanicka pojistka s detekci
manipulace

Rozméry pouzdra (mm) 71%44 %48

Komunikacni protokol RCom - oboustranna Sifrovana komunikace

Nosna frekvence 868,299MHz

Sitka kandlu 199.951kHz

Vysilaci vykon (max.) 10mw

Datova bitova rychlost 19,2kBd

Pamét pfistroje ndméry za poslednich 18 mésicl

namér k datu zauctovani

Kalendarni funkce nastavitelny zacatek a konec topného obdobi
nastavitelné datum zauctovani

Letni indikace At > 4K (teplota zpétného potrubi - teplota mistnosti)
Zimni indikace teplota zpétného potrubi > 10°C (nebo nastavitelna)
Provozni teplota 0°C-80°C

Ovladani tlacitkové, 3 typy stisknuti

Provedeni 2-Cidlové (3-Cidlové pro kratké zpétné potrubi)

Kryti IP 31 (namontovany indikator)

Zména technickych parametri vyrobku vyhrazena.

Oblast pouziti

Indikator je urcen pro objekty s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Pro jed-
notrubkové vertikalni nebo horizontalni soustavy doporucujeme odbornou
vstupni konzultaci. Je urcen pro vétSinu otopnych téles a konvektort. Nelze
pouzit pro otopna télesa vybavena dodatecnym zdrojem tepelné energie
nebo proménnym tepelnym vykonem. Napt. koupelnové Zebiiky doplnéné
o topnou patronu nebo konvektory s ventilatorem.

Provedeni

Standardné se dodava indikator dvoucidlovy. Prvni ¢idlo méri teplotu zpét-
né vody, integruje jeji primérnou teplotu v topném obdobi a nacita ¢iselny
udaj pro vypocet podilu vytapéné mistnosti na celkovych vytapécich na-
kladech. Druhé ¢idlo slouzi k urceni primérné teploty mistnosti v topném
obdobi a jako spoustéci ¢idlo indikatord k nacitani pomeérového cCiselného
udaje, kdyz se v letnim obdobi topi.

Tri¢idlovy indikator se pouziva pti montazi indikatoru do tésné blizkosti
zpétného potrubi, tim se vylou¢i mozny chybny nameér v disledku zpétného
prohrivani zpétného potrubi pri dplném uzavieni otopného télesa.
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VIPA CZ s.r.0., Kadlicka 20, 460 15 Liberec 15, Czech Republic
web: www.vipa.cz, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457
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KADE=N-VODOMERY osoovam

Elektronické vodoméry

Vodomér KADEN S 065 s radiovym odectem Vodomér KADEN S 060 s radiovym odectem
pro teplou vodu pro studenou vodu

» Bezpecna a spolehliva oboustranna komunikace

» Odecet spotieby vody bez vstupu do bytu kdykoliv potrebujete

» Software pro odecet a porizeni vstupnich udaju je soucasti dodavky

» Kbvalitni a ekonomicky servis po celou dobu zivotnosti vodoméru

Elektronicky vodomér KADEN typu S 060 a S 065 s
jednovtokovy suchobézny kompaktni vodomeér s elektronickym p
zobrazovani a radiovou komunikaci. Je uréen pro méreni spotreb
pro trvaly pratok 1,6 m3/hod., do maximalniho prutoku 2 m3/hod.

Rcom komunikacéni protokol pro radiovou oboustr
vodomérem a odecitacim zafizenim je nové vyvinuty protokol, pos
o bezpeénosti prenosu dat. Perspektivni protokol Rcom se jiz po
postupné rozsifen i na dalSi mérici pristroje. Vodomér vysila radi
osloveni, tim nezatézuje zivotni prostredi dalSim radiovym smog




Charakteristické vlastnosti Jednoduchy uzivatelsky
elektronickych vodoméria KADEN privétivy otevieny systém

> Diky obousmérné komunikaci neni zavisly na uréeném
obdobi odectu. Pfi zméné uzivatele bytu, nebo napftiklad
pfi zméné ceny vody, Ize kdykoliv provést odecet

> Diagnostika provozu vodoméru, Indikace chybovych
stavd, maximalnich pratokt, zpétného chodu, registrace
pokust a zaznam doby ovlivnéni vnéjSim magnetickym
polem

Odecétené udaje jsou bez chyb, které vznikajici pri ruénim
odecitani. Odecty Ize pfimo zpracovat v rozuétovacich
systémech

>
> Metrologicky ovérené kompletni métidlo
>

Potiebujete pouze notebook nebo PDA
s pripojenym radiomodulem a elektronické

Elektronika je soucasti metrologického schvaleni typu
Kompaktni feSeni nema dalSi naroky na prostor

vodoméry KADEN Ma stejné prostorové naroky jako mechanicky vodomér
P> ukiada udaje o spotirebé vody za poslednich 18 mésict
Vybrané technické udaje: > Odpadaji problémy s odecty nedostupnych vodoméru
Oznaceni typu:........ccueeee. KADEN S 060, S 065 v bytech nepfitomnych najemnikii
Trvaly'l prﬂtok Q3. 1,6 m¥hod > Nepouziva datové koncentratory
Teplotni tfida MAT ("C):............ T30; T90; T30/90 V domé nejsou instalovana zadna dalSi pomocna zafizeni
Pripojovaci zavit na méridle:....................... S/ AL [C—T
Pripojovaci zavit na Sroubeni:............cccccoenee. 1" P D¢t e X
Stavebni délka L: ...........ccc.coooocveveene.., 110 mm - oy i,
Vysilaci kmitocet: ................ 868,0 az 868,6 MHz S
Vysilaci vykon: adaptivni od 10pW do 12 mW i
Komunikacni protokol: Rcom oboustranna —
komunikace ™ 0 RN T T B .
Vodomeéry maji certifikat pfezkouseni typu meeen R
podle nejnovéjsich evropskych preapisu T |
M'ID Naﬁz?l-ﬁ 9 Ay Soucdsti doddvky jsou ;In)gikace ﬁro povizeni dat
Cislo certifikatu: TCM 142/09-4706. SPRAVCE a pro odeéet vodomérii — ODECET
- Z X Vyroba osvédéenych
Mechanicke vodomery ickych vodoméru pokracuje

V plném rozsahu pokracuje vyroba mechanickych vodomeért,
zarucni i pozaruéni servis vSech typu vodoméri KADEN.

Osvédcéené mechanické vodoméry KADEN predstavuji dobrou
volbu, jsou to presna, spolehliva a odolna mé¥idla.

Nové nabizime mozZnost prestavby mechanickych vodomérd

na elektronické pfi jejich vyméné po projiti doby platnosti ovéreni
pro nase zakazniky.

/4 rodina vodoméri KADEN prosla naroénymi zkouskami podle
nejnovéjsich evropskych predpist MID implementovanych v Nafizeni
vliady ¢. 464/2005. Elektronické i mechanické vodoméry uvadime

nové na trh s certifikatem prezkouseni typu ¢. TCM 142/09-4706.

INFORMACE A KONTAKTY m odpovime na Vase dotazy

a vyridime objednavky

Sidlo firmy, vyroba, servis a prodej: Marketing, obchod, vyvoj a TPV:
KADEN — VODOMERY, s.r.o. KADEN — VODOMERY, s.r.o.
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tel.: 494 598 128 prodej a nakup tel.: 491 428 760 obchodni feditel

494 598 184 feditel spolecnosti EN ISO 9001:2000 491 433 003 technicky manazer
fax: 494 598 184, 494 598 128 Certifikat ¢. 04 100 010504 fax: 491 433 003
ICO: 609 309 85; DIC: CZ60930985 http: //www.kaden.cz e-mail: kaden@iol.cz
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